














Caratteristiche tecniche

Cantiere di costruzione Cantieri Navali (Progetto AKIR 21)
Certificato: RINA superiore scadenza 2015
Nome NAUSICAA I
Targa:
Anno di costruzione 1988
Materiale di costruzione legno triplo compensato marino (Bellotti) inciato.
Bandiera : italiana
Lunghezza: al libretto 20,70 - F.T. 23,80.
Larghezza: 5,45
Altezza di costruzione 2,95 Mt
Stazza lorda 49,17
Velocita: nodi 26 / 33
Motori: 2 GM 1080 diesel ore 848 potenza fiscale 1771CV2
Persone massimo ammesse a bordbO compresi 2 di equipaggio
Gruppi elettrogeni: 1 da 6 KW Onam + 1 da 12 Kw. Onam
Caricabatteria: 1 da 160 A
Inverter: 1 da 1500 W onda sinusoidale
Batterie: motori da 560 A - servizi 800 A
Corrente: 12e 24V in C.C. - 220 V 50 Hz
Serbatoi carburante: 4.700 litri
Serbatoi acqua 1700 litri
Cassa acque nere e cassa acque chidrer 1
5 Cabine e 4 bagni, cucina e saloni cosi dispos
1 Cabina: 1 armatore con letto matrimoniale e due divametti bagno due lavabi e Box doccia con
panca, DVD e televisore 19 “ LCD.
2 Cabine: ospiti 2 letti in piano con bagno e box docci¥ D+ TV 10" LCD
1 Cabina ospiti 1 letto alla francese e culla con bagomunicante con una cabina, con radio.
1 Cabina (A Prua) equipaggio con due letti in piano, bagndoccia e radio
1 Cucina: a poppa con lavastoviglie, frigo congelatorepdpittore di ghiaccio, piano cottura 5 fuochi,
1 forno statico, 1 forno statico + microonde.
1 Salone un divano da 5 posti ed un tavolo con spdiesei persone, frigo bar e dinette pranzo 4
posti, salone con TV 32” LCD con DVD e Radio .
1 Flybrige: in teck massello + bimini 4 x 4 con salotto dgp@8ti e tavolo centrale, prendisole, Braciere
e lavandino.
Strumentazione Radar 48 miglia, eco-scandaglio a colori, 1 GRSplotter cartografico con monitor 15”
TFT a colori, VHF 25 W, VHF 3 W 1 SSB, computeitota automatico.
Accessori: tender Zodiac 340 con motore Selva 9,9 HP
Pancetta di poppa maggiorata da mt. 4,00 x 180 con fari sommersi
Passerellaidraulica a scomparsa
Desalinizzatore 80 It. ora
Officina meccanica: attrezzata , due autoclavi automatiche con oblatdi pressione elettronico, una pompa
di sentina 24 V + 1 manuale, tre pompe di serditamatiche, pompa antincendio, impianto antinizeimd
sala motore automatico, estintori antincendio ini dgcale.









